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Arbeiten sind nur von Fachpersonal durchzufihren!
Allgemeine PC-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Schlie3en Sie den Banknotenprifer nicht vor der Installation der Software an!

Die DIP-Schalter des Banknotenprifers sind nur im spannungslosen Zustand des Automaten
umzustellen. Netzstecker ziehen.

Bitte vor Durchfiihrung eines Updates prifen, ob die Version der Download-Datei den An-
forderungen des Banknotenprifers entspricht.

Technische-Hotline
Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00
Sa. 10:00 his 14:00
0180/30055003

GeWeTe

cash handling technology

Industriegebiet Obergartzem
Zum Lindenbusch 5 | D-53894 Mechernich
FON +49(0)2256 / 3000 - 0 | FAX - 19
email: info@gewete.com
Internet: www.gewete.com
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0 Installieren der Software

Hinweise: Abbildungen kénnen je nach Windows® Version geringfligig abweichen.
Bei bereits installierter Download-Software auf dem PC bzw. Laptop entfallen die Schritte 1.2
bis 1.3.

1.0 Laden Sie die Datei
UBA Download.zip
aus dem Downloadbereich der Homepage www.gewete.com
auf lhren PC bzw. Laptop herunter.

1.1 Entpacken Sie die *.zip-Datei mit einem geeigneten Programm
(z.B. www.7-zip.org)
in einen leeren Ordner
z.B. C:\Programme\UBA_Downloader

1.2 Doppelklicken Sie auf
setup.exe

1.3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm,
um die Installation durchzufiihren.

9 Anschlie3en des Banknotenprifers

2.0 Automaten von der Spannungsversorgung trennen
Netzstecker ziehen!

2.1 Fur den Download miissen alle DIP-Schalter nach unten (auf OFF) stehen.
Hinweis:
Sollte eine andere Einstellung eingestellt sein, bitte notieren und spater wieder einstellen.

2.2 Kommunikationskabel zum Automaten durch Ziehen des Steckers von P1 auf der Platine 720 177
trennen (siehe Abb.). Die Platine befindet sich je nach Automatentyp an der Innenriickwand des
Automaten hinter dem Banknotenakzeptor (z.B. Maxi-Cash-Center, Maxi-Cash-Recycler, WGS 2000/
2001) oder in der Platinenschublade (z.B. Cash-Center, Cash-Recycler, WGS 300).

P6
P2 it
rt H
P3
lI I Ps

it
GeWeTe 720177/A O GeWeTe 720177/C O
alte Ausfuhrung neue Ausfiihrung

2.3 Automaten mit Spannung versorgen
Netzstecker stecken

2.4 PC bzw. Laptop und Banknotenprifer mit dem USB-Anschlusskabel verbinden.

USB-Anschlusskabel
max. Lange: 2m!

PC/Laptop
USB-
Anschluss

USB- DIP-
Anschluss Schalterblock

Banknoten-
prifer
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Assistent flir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es witd nach akhuseller und aktualisieter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallabions-CD oder auf der
Windows Update\W ebeite [mit lheer Eilaubniz) gesucht

Datenschutznchitinie anzeigen

Soll eine Varbindung mit Windows Update hergeste® werden,
um nach Software zu suchen?

() Ja, e diese eine Mal
(O Ja. und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschiossen wird
(2 Nein, diesmal richt

Elicken Sie auf "wWeiter”, um den Vorgang fortzusatzen,

I Weiler Abbrechen I

2.7 Installation fortsetzen
Klick Button <Installation fortsetzen>

Hardwareinstallation

1 E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
-
JCM-UBA

hat den 'Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows XP uberpruft. (Warum ist dieser Test wichtig?)

Das Fi zen der | llation dieser Soft kann die k k
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Mi ft empfichlt g die | ilation jetzt abzubrect
und sich mit dem Hard: b ller fiir Soft die den

Windows-Logo-Test bestanden hat. in Verbindung zu setzen.

[ Installation fortsetzen I [ Installation abbrechen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software R die folgende Hardware wurde installiest:

ﬁ JOM-UBA
B

Klicken Sie auf "Fetig stellan”, um den Vorgang abzuschiislien

Feitig stelen

Hinweis: Bei bereits installierter Download-Software auf dem PC bzw. Laptop entfallen die Schritte 2.5 bis 2.7.

2.5 Auf dem Monitor des PCs erscheint die Meldung <Neue Hardware gefunden>. Der <Assistent fiir
das Suchen neuer Hardware> wird automatisch gestartet.

2.6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Treiber fortzufiihren.
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Download durchfihren

3.0 Programm <UBA Downloader> starten

B 1RA Dowerdasder Version 102 =101
Host
Fie  [c#p JBA_D 1S HOEURS0318019.bin [ frowss |

wc [mF

versicn | LELRS)I0-S5 IDOD-031 76W-16 24 1008

Derve
RC I
Direriond | ™ suo Download Mode
USE Connection Established.

Rewst

3.0 Klick Button <Browse>
Eingabe des Pfades, wo sich die aktuelle Update-Datei befindet z.B.:
C:\Programme\UBA_Downloader\Aktuelle Software\U1I0EUR50318019.bin

3.1 Klick Button <Download>
Ist der Download erfolgreich abgeschlossen erscheint im unteren Feld <CRC> dieselbe Zeichenfolge
wie im oberen CRC-Feld.

3.2 Programm <UBA Downloader> schlief3en

3.3 Automaten von der Spannungsversorgung trennen
Netzstecker ziehen!

3.4 Ggf. DIP-Schalter am Banknotenprufer zurticksetzen
siehe ihre Notiz

3.5 Stecker auf P1 der Platine 720 177 wieder einstecken
3.6 USB-Kabel vom Banknotenprifer abziehen

3.7 Automaten mit Spannung versorgen
Netzstecker stecken

Hinweis:

Es wird empfohlen, mit Hilfe des Dienstprogrammes dP-05x , Testprogramm der Eingabekomponenten*®
eine Testeinzahlung durchzufuhren. Fur weiterfihrende Informationen siehe Handbuch , Dienstprogramme
Ubersicht, Struktur & Handhabung* das dem Automaten beiliegt.

3.8 Automat ist betriebsbereit
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