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Coin-Recycler in Kombination mit PC- und Datenbank-Technologie

	Modulares Geldwechselsystem mit hochwertiger Ausstattung

	Münz-Recycling für bis zu 2 Münzwerte

	Großer 15-Zoll-LC-Display mit Touchscreen

	Moderne PC-und Datenbank-Technologie

	Personalkonten mit Kontenbeleg

CASH-RECYCLER

Münz-Recycling

Münzen als 
Schüttgut

Spezielle
Ladeschublade

Ladeschublade
herausnehmbar

Becherausgabe



Moderne PC- und Datenbank-Technologie

	Die Automatensteuerung erfolgt über 
 den vielfach bewährten Industrie PC 
 „Profiline 3000“. Eine Unterbrechungs-
 freie Stromversorgung (USV) schützt vor 
 einem Datenverlust.

	Vielfältige Einstellungen über das
 Web-Interface möglich: Statistikabruf, 
 Log-Daten einsehen, Datenbank der
 Nutzer, Fehler zurückstellen, Kassierung, 
 Email-Versendung und mehr.

	Softwareeinstellungen und Geldbuch-
 ungen von jedem Ort der Welt möglich.
 Benötigt wird lediglich ein Internetbrowser.

	Großes 15“ Farbdisplay mit Touchscreen
 Wechseln, Personal- und Kundenkonten,
 Auffüllmanagement im Zusammenspiel  
 mit MerkurNet.

	Wahl Banknotenprüfer:
 JCM EBA 40
 mit einer Banknotenkasse
 für 400 oder 600 Banknoten
 MEI SC Advance
 mit einer Banknotenkasse
 für 1.200 Banknoten
 JCM iPRO (ohne Recycler)
 mit einer Banknotenkasse
 für 600 oder 1.000 Banknoten

	Wahl Banknoten-Recycler/Dispenser*:
 Merkur Dispenser 100
 3 Banknotenwerte mit einer Recycling-
 kapazität von je max. 34 Banknoten
 und einer Banknotenkasse für ca. 400
 oder 600 Banknoten.
 JCM iPRO-RC (mit Recycler)
 2 Banknotenwerte mit einer Recycling-
 kapazität von je max. 100 Banknoten und 
 einer Banknotenkasse für ca. 400 oder 
 1.000 Stück. Manuelle Befüllung der
 Recyclerboxen möglich.

 * Bei Einsatz eines Recyclers/Dispensers  
    kann Hopperposition 2 nicht bestückt  
   werden!

	Wahl Banknotenausgabe:
 Single Banknotenausgabe
 Ausgabekassette für bis zu 1.000 Bank-
 noten eines Notenwertes.
 Dual Banknotenausgabe
 Zwei Ausgabekassetten für bis zu 2 Bank-
 notenwerte. Die Kapazität der Kassetten
 beträgt 1.000 und 1.700 Banknoten

	Münz-Recycling für bis zu 2 Münzsorten  
 (z.B. 2,- und 1,- EUR)
 Schüttgutannahme von bis zu 200
 Münzen gleichzeitig. Nachwerfen bis
 max. 1.000 Münzen möglich.

	Erweitertes Münzannahmevolumen
 bei vollen Hoppern mit einer zusätzlichen  
 Münzkasse (optional)

	4 Hopper auf ausziehbarer Schublade
 4 Hopper mit großen Aufsätzen er-
 möglichen eine max. Münzkapazität von 
 max. 27.000 EUR. Hopper 3 und 4 können 
 mit einem gemeinsamen Aufsatz für das 
 Recycling kombiniert werden, so dass ein
 maximales Recyclingsvolumen von bis zu 
 14.000 EUR (bei 2,- EUR) erreicht werden
 kann. Servicefreundliche Befüllung der 
 Hopper durch Montage auf ausziehbarer
 Schublade.
 
	Kartensystem adp-Card
 zur Identifizierung von Spielgästen,
 Servicekräften und Technikern.

	Drucker mit automatischem Abschneider
 für Kontobelege und Statistikausdrucke.

	Sicherheitsschutz Gehäuse
 Das Pro-Gehäuse bietet gute Sicherheits-
 merkmale gegen Aufbruch. Das Safe-
 Gehäuse (optional) bietet erweiterte 
 Sicherheitsmerkmale  gegen Aufbruch.

Die modulare Konzeption

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.com80
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Abmessungen und
Gewichte
(Alle Angaben ca. Angaben)

Maße
(Höhe/Breite/Tiefe)

170/73/46 cm
170/75/46 cm (Safe)

Bodenplatte
(Breite/Tiefe)

80/75 cm

Gewicht
Gehäuse  265 kg
Gehäuse (Safe)  285 kg
Bodenplatte  35 kg

CASH-RECYCLER

Wertigkeit Hopper 1 Hopper 2
Hopper 3+4

(wenn gemeinsamer
Aufsatz)

0,50 EUR 3.300 EUR 700 EUR

1,00 EUR 6.350 EUR 1.400 EUR zusammen

2,00 EUR 11.000 EUR 2.400 EUR 14.000 EUR


