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MINI-COIN-RECYCLER

	7“ oder 21,5“ TFT-Touch-Farbdisplay mit LED-Beleuchtung (nur bei 21,5“)

	Geldwechseln in alle Richtungen

	Banknoten-Recycling mit dem JCM UBA Pro-RC (2 x 100 Noten) oder mit

	 IT NV4000S (4 x 70 Noten plus Loaderkassette mit 400 Noten)

	Münzannahme als Schüttgut und Münz-Recycling für bis zu zwei Münzwerte

	Banknotendispenser mit zwei Kassetten je 500 Banknoten

	Bedruckte, individuell gestaltbare Frontblende (bei 21,5“ Variante)



	7“ oder 21,5“ TFT-Touch-Farbdisplay mit
	 LED-Beleuchtung (nur bei 21,5“) 

	Wahl Banknoten-Recycler/Dispenser:

	 JCM UBA Pro-RC (mit Recycler)
	 2 Banknotenwerte mit einer Recycling-
	 kapazität von je 100 Banknoten und
	 einer Banknotenkasse für 400 oder
	 1.000 Stück. Sehr schnelle Befüllung der 	
	 Kassetten durch das Einlegen von
	 Banknotenbündel möglich.

	 oder

	 IT NV4000S
	 4 Banknotenwerte mit einer Recycling-
	 kapazität von 70 Banknoten und einer 
	 Banknotenkasse für 1.000 Stück.
	 Sehr schnelle Befüllung der Loader-
	 Kassette durch das Einlegen von Bank-
	 notenbündel möglich. Die Kapazität der 
	 Loader-Kassette beträgt 400 Banknoten.

	Münz-Recycling für bis zu 2 Münzsorten
	 (z. B. 2,- und 1,- EUR)
	 Schüttgutannahme von bis zu 200 Münzen 
	 auf einen Schlag. Nachwerfen bis max. 
	 1.000 Münzen möglich.

	Münz-Recycling Kapazität mit
	 ca. 14.000 EUR
	 2 Hopper ermöglichen eine max. Münz-
	 kapazität von ca. 14.000 EUR. Service-
	 freundliche Befüllung der Hopper durch 
	 Montage auf ausziehbarer Schublade.

	Erweitertes Münzannahmevolumen
	 bei vollen Hoppern mit einer zusätzlichen 
	 Münzkasse (optional) 

	Casino-Auszahlung für Münzen

	Gehäuse-Sicherheitsmerkmale
	  Gehäuse aus 3 mm Stahlblech
	  Einwandige Fronttür mit stabiler 		
	    6-Punkt-Hakenverriegelung
	  Doppelschließsystem
	   (dadurch „4-Augen-Prinzip“ möglich)
	  Sicherung über Zylinderschloss
	    und Schließhebel

	Banknotendispenser
	 mit zwei Kassetten je 500 Noten

	Kartensystem adp-Card
	 Auffüllmanagement im Zusammenspiel mit 
	 der Vernetzung MerkurNet und allen
	 gängigen Vernetzungen.

	Bedruckte, individuell gestaltbare
	 Frontblende (bei 21,5“ Variante)
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Abmessungen und
Gewichte
(Alle Angaben ca. Angaben)

Maße
(Höhe/Breite/Tiefe)

170/48/46 cm (7“)
191/48/46 cm (21,5“)

Bodenplatte
(Breite/Tiefe)

70/75 cm

Gewicht (7“)
Gehäuse 	 170 kg
Bodenplatte 	 30 kg

Gewicht (21,5“)
Gehäuse 	 180 kg
Bodenplatte 	 30 kg

MINI-COIN-RECYCLER

Hard- und Software

	Interne PC-Steuerung
	 auf Linux-Basis. Eine Unterbrechungsfreie
	 Stromversorgung (USV) sorgt für eine 
	 Datensicherung bei einem Stromausfall.

	Web-Browser Technologie
	 somit sind Softwareeinstellungen von
	 jedem Ort der Welt möglich.

	Vielfältige Einstellungen über das
	 Web-Interface möglich:
	 Statistikabruf, Log-Daten einsehen,
	 Fehler zurückstellen, Kassierung,
	 Email-Versendung und mehr.

Annahme Recycling-Volumen Münzkapazität

1,00 EUR 8000 EUR 8000 EUR

2,00 EUR 14000 EUR 14000 EUR

2,00 / 1,00 EUR 7000 EUR / 4000 EUR zusammen 11000 EUR

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone	 +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax	 +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.com


